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Wstawka montazowa kotnierzowa “DJ-F3”

Yy i
< MATERIALY:

EE f 1. -korpus - zeliwo sferoidalne zabezpieczone farbg proszkowa epoksydowg
o 2. - kotnierz - zeliwo sferoidalne zabezpieczone farbg proszkowg epoksydowa

8 H:E gj 5§ 3. - pierscien dociskowy- zeliwo sferoidalne zabezpieczone farbg proszkowa

epoksydowg
e 5—‘3 1 4. - uszczelka - guma EPDM
=] | 5,6 - Sruba, podktadka, nakretka - stal ocynkowana

INSTRUKCJA MONTAZU

- - - Sprawdzi¢ kompletno$¢ i stan zigcza.

- Sprawdzi¢ zgodno$¢ kotnierzy ztacza z kotnierzami rurociggu
(Srednica i liczba otworéw w kotnierzach).

- Zmierzy¢ odlegto$¢ miedzy kotnierzami rurociggu i upewnic si¢
czy mie$ci sie ona w zakresie ztgcza - A+25mm, uwzgledniajac
dtugos¢ zasuwy.

- Sprawdzi¢ czy ci$nienie robocze PN zlgcza jest zgodne

ﬁ z cisnieniem PN rurociggu.
a:“ - Upewnic sie czy przeciwlegte kotnierze rurociagu sg
M1\ NZ (N3 [NEN NS wspotosiowe i rownolegte wzgledem siebie.

i
i

i

- Zdemontowac skrajne nakretki— N1, N5 oraz  podktadki.

- Poluzowac nakretki N2, N3, N4 tak aby mozliwe byto zsunigcie
ztgcza na wymiar Amin.

- Umiesci¢ ztacze pomiedzy kotnierzami rurociggu

T - Zatozy¢ uszczelke oraz wsungg prety gwintowane w jeden

z kotnierzy rurociggu.

IR ' |- Umiesci¢ zasuwe pomiedzy ztaczem a drugim kotnierzem

rurociggu.

- Umiesci¢ uszczelke migdzy zasuwg i drugim kotnierzem
rurociggu.

- Przykreci¢ zasuwe do drugiego kotnierza z zalecanym
momentem.

- Zatozy¢ uszczelke i wsungé prety w otwory zasuwy.

- Przykreci¢ ztacze nakretkami N1 i N2 do kotnierza rurociggu z
zalecanym momentem.

- Dosung¢ kotnierz ztacza do zasuwy i skreci¢ nakretkami N4 i
N5.

- Dokrecic¢ kotnierz oporowy (poz. 3) nakretkami N3 z zalecanym
momentem.
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krzyz.

Zmontowaé ztacze poprzez kilkakrotne skrecenie $rub na

Zalecany moment dokrecenia dla pretéw gwintowanych kl. 8.8

Nm
$ruba Sruba lekko r[waoli]wiona Sruba nasmarowana
M16 140 100
M20 290 200
M24 570 390
M27 840 570
M30 990 700
4. M33 1420 970
M36 1850 1290
Zalecany moment dokrecenia kotnierza oporowego
[Nm]
M16 70
M20 100
M24 160
M27 160
M30 190
M33 220
M36 220

Wykonac probe cisnieniowg ztacza przed przykryciem potaczenia.

Po wykonaniu proby cisnieniowej ponownie dokreci¢ wszystkie nakretki z zalecanym momentem.




